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691 ist eine wasserbasierte, bei Raumtemperatur härtende Versiegelung für saugende bzw. weiche

Oberflächen wie Textilien (z. B. Baumwolle, Polyester, PA-Mischungen), Stein und Holz. Sie erzeugt  

eine ultradünne, transparente Easy-to-Clean-Schicht, die die Penetration von Wasser, Schmutz, Fett 

und anderen Fleckenbildnern deutlich reduziert. 

Die Versiegelung ist farblos, geruchlos, atmungsaktiv, VOC-frei, nanopartikelfrei und schützt vor  

organischen und anorganischen Verschmutzungen wie Kaffee, Cola, Rotwein, Öl, Ruß, etc. Die  

hydrophobe und oleophobe Wirkung bleibt – je nach Belastung – bis zu 2 Jahre aktiv. Besonders 

geeignet für Heimtextilien, Teppiche, Steinböden, Holzflächen. 

Auch das Eindringen von Kochfetten, Treibstoffen, Altölen und trockenen Schmutzpartikeln wird 

deutlich reduziert – Rückstände lassen sich dadurch leichter entfernen. 

Die Schutzwirkung basiert auf einem nanoskaligen Film, der sich gleichmäßig auf Fasern und 

Filamenten ablagert. 

• Für fast alle saugenden Oberflächen geeignet (Stein, Holz, Textilien)

• Einfache Anwendung (DIY geeignet)

• Raumtemperaturhärtend (ca. 12 Stunden)

• Wasser- und ölabweisend

• Reduziert das Eindringen von Fett, Schmutz und Flüssigkeiten

• Reduziert die Haftung von Mikroorganismen

• Sehr gute chemische Beständigkeit (pH 2–12, verdünnt)

• Keine Nanopartikel

• VOC-frei

• Kein Gefahrgut (DG)

• Farblos, atmungsaktiv, leicht alkalisch (pH ~6)

• Inorganisch

• Optimiert für stark saugende mineralische Untergründe
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695 UNIVERSAL DUO TEXTILE-STONE 
Premium-Versiegelung für saugende / weiche Oberflächen 

Produktblatt 

1. ALLGEMEINE PRODUKTBESCHREIBUNG 

2. EIGENSCHAFTEN 
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Eigenschaft Wert 

Basis SiO₂/Fluorpolymer mit antimikrobiellem 

Wirkstoff in Wasser 

VOC-Gehalt 0 % (VOC-frei) 

Flammpunkt > 93 °C 

Schichtdicke ca. 20–200 nm 

Dichte ca. 1,00 g/cm³ 

Geruch geruchlos (typisch) 

Farbe Weiß, transluzent 

Verbrauch 25-200 ml/m² (= 5-40m² pro Liter) 

Viskosität < 10 mPa·s 

pH-Wert 3-4 

Haltbarkeit der Flüssigkeit 12 Monate (ungeöffnet) 

Feststoffanteil ca. 1% 

Lagerung +5 °C bis +25 °C (frostfrei & lichtgeschützt) 

Haltbarkeit der Versiegelung bis zu 2 Jahre, je nach Abrasion 

Enthält PFAS.  

Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +50 °C 

Anwendung nur auf farbechten Materialien – vorher an unauffälliger Stelle testen 

Beim Sprühen oder intensiver Anwendung wird das Tragen von Nitril- oder Butyl-Schutzhand- 

schuhen (≥0,7 mm) sowie Schutzbrille empfohlen. 

Bei Kontakt mit Haut oder Augen gründlich mit Wasser abspülen und ggf. ärztlichen Rat einholen. 

Hinweis: Schwere Stoffe wie Teppichböden benötigen mehr Produkt als feine Gewebe wie Seide. 

• Gebinde gut schütteln 

• Produkt gleichmäßig per Sprühflasche, Tauch- oder Rollverfahren auftragen 

• Bei Textilien vollständige, aber nicht tropfnasse Benetzung sicherstellen 

• Überschüssige Flüssigkeit mit Mikrofasertuch verteilen 

• Oberfläche 12–24 Stunden bei Raumtemperatur trocknen lassen (3-5 Minuten bei 120-160°C). 

 

Wirkt als temporärer Schutzfilm – Verschmutzungen sollten innerhalb von 2–3 Minuten entfernt 

werden, um Fleckenbildung zu vermeiden. 

Die Oberfläche kann mit milden Reinigern (z.B. CCM Bioreiniger Biosativa®) gereinigt werden.  

Aggressive chemische Reiniger sind unnötig. Eine regelmäßige Reinigung verlängert die Wirkung. 

3. PRODUKTSPEZIFIKATIONEN UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN 

4. PFAS-INFORMATION 

5. ANWENDUNG & VERARBEITUNG 

6. REINIGUNG UND PFLEGE 
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Trocken, gut belüftet und lichtgeschützt bei 15–30 °C lagern.  

Gebinde stets dicht verschließen und stehend lagern.  

Nicht unter Druck entleeren. 

• 1 L Flasche (691-1) 

• 5 L Kanister (691-5) 

• 30 L Kanister (691-30) 

• 200 L Fass (695-200) 

• 1000 L IBC (695-1000) 

 

Konzentratversion (692) mit 1:20 – 1:30 Verdünnung separat erhältlich. 

691 ist nicht als Gefahrstoff eingestuft.  

Keine CLP-Kennzeichnung erforderlich.  

Keine Transportkennzeichnung gemäß ADR/IMDG/IATA. VOC-frei, wasserbasiert. 

 

• Nicht in Gewässer oder Abwasserkanäle gelangen lassen. Reste gemäß lokaler Vorschriften entsorgen. 

• Produkt ist nicht entzündlich, enthält keine gefährlichen Stoffe im Sinne der CLP-Verordnung. 

7. LAGERUNG 

8. VERPACKUNGSEINHEITEN & VARIANTEN 

9. SICHERHEIT & TRANSPORT 




