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697 ist ein wasserbasiertes Konzentrat zur Herstellung einer gebrauchsfertigen Oberflächenversiegelung für 

saugende bzw. weiche Untergründe wie Textilien (z. B. PES, Baumwolle, Polyamid-Mischungen), Stein und 

Holz. Die Versiegelung erzeugt eine ultradünne, transparente Easy-to-Clean-Schicht, die die Penetration von 

Wasser, Schmutz, Fett, Öl, Ruß, Kaffee, Cola, Rotwein und anderen Fleckenbildnern deutlich reduziert. 

 

Der entstehende der nanoskalige Film verringert die Haftung von Mikroorganismen und Flüssigkeiten auf der 

Oberfläche. Die Formulierung basiert auf organofunktionalisierten Silanen, ist wasserbasiert, nanopartikel- 

frei & atmungsaktiv  

Vor der Anwendung muss das Konzentrat mit demineralisiertem Wasser verdünnt werden: 

 

• Für Stein- Holzflächen:  1 Teil Konzentrat + 9 Teile Wasser    (1:9) 

• Für Textilien:    1 Teil Konzentrat + 14 Teile Wasser  (1:14) 

 

Anwendung: 

Empfohlen wird das Tragen von Nitril- oder Butylhandschuhe mit einer Mindestdicke von ≥ 0,7 mm und einer 

geprüften Durchbruchszeit von > 480 Minuten. 

 

z. B. durch Sprühen, Tauchen oder im Foulard-Verfahren. Die zu behandelnde Oberfläche gleichmäßig 

benetzen – bei Textilien vollständig, aber vollständig, aber nicht durchnässt. Überschüssige Flüssigkeit mit 

einem Mikrofasertuch verteilen.  

Trocknung mindestens 12 Stunden bei Raumtemperatur, bei niedrigen Temperaturen (z. B. 10 °C) bis zu 24 

Stunden. Optional ist eine eine thermische Trocknung bei bis zu 100 °C ist möglich möglich (falls das Substrat 

hitzebeständig ist). 

 

Hinweis: Bei weißen Textilien kann es zu leichter Vergilbung kommen. Für weiße Stoffe empfehlen wir unsere 

Versiegelung 691-1. 

Die Ergiebigkeit beträgt bis zu 40 m²/Liter – abhängig von Struktur und Saugfähigkeit des Untergrunds. Stark 

saugende Materialien wie Teppiche benötigen deutlich mehr Produkt als feine Gewebe wie z. B. Seide. 

Die Versiegelung wirkt als temporärer Schutzfilm – Verschmutzungen sollten innerhalb von 2–3 

Minuten entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.  
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697 ist ein Konzentrat, das je nach Anwendung im Verhältnis 1:9 bis 1:14 mit Wasser verdünnt wird. 

• unverdünnt: Enthält 6000 ppb PFAS 

• bei 1:9 Verdünnung: 6000 ppb ÷ 10 = 600 ppb 

• bei 1:14 Verdünnung: 6000 ppb ÷ 15 = 400 ppb 

In beiden Fällen liegt die PFAS-Konzentration der gebrauchsfertigen Lösung deutlich unter dem Grenzwert 

von 1000 ppb, der in der EU-Verordnung 2024/2462 für PFHxA-verwandte Substanzen festgelegt ist. Damit 

erfüllt das verdünnte Produkt die Anforderungen dieser Verordnung. 

Erscheinung leicht gelblich, flüssig 

Geruch typisch 

pH-Wert ca. 4 

Flammpunkt > 95 °C 

Dichte (20 °C) 1,05–1,07 g/cm³ 

Viskosität (20 °C) 1,5–1,7 mPa·s 

Wasserlöslichkeit vollständig mischbar 

VOC VOC-frei 

Haltbarkeit (ungeöffnet) 24 Monate 

Lagerung +5 °C bis +25 °C, trocken, lichtgeschützt, frostfrei 

697 ist nicht als Gefahrstoff eingestuft (gemäß CLP-Verordnung) und kein Gefahrgut im Sinne der 

Transportvorschriften (ADR/IMDG/IATA). Keine Kennzeichnungspflicht. 

Zolltarifnummer: 3910 0000 

Nicht kennzeichnungspflichtig, kein Gefahrgut. 

UBA-Nr.: 5704 0025 

• 1 Liter Flasche (697-1) 

• 5 Liter Kanister (697-5) 

• 20 Liter Kanister (697-20) 

• 200 Liter Fass (697-200) 

• 1000 Liter IBC (697-1000) 

 

 




