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7678 ist ein silanbasiertes Zwei-Komponenten-Konzentrat zur Herstellung der gebrauchsfertigen 

Versiegelung 7675 Duo Glass-Metal. Nach ordnungsgemäßer Verdünnung und Anwendung bildet 

es eine langlebige, ultradünne Schutzschicht (~100 nm) mit ausgeprägtem Lotuseffekt. 

Mischanleitung für eine 100 kg Charge (=121 Liter) gebrauchsfertige Lösung (RTU): 

• Phase A – 98,960 kg Isopropanol (100 %, Wassergehalt < 0,1 %): In ein sauberes Mischgefäß geben.

• Phase B – 0,908 kg K1 Konzentrat: Langsam über ca. 10 Minuten unter ständigem Rühren zu Phase A

geben.

• Anschließend 30 Minuten weiter rühren.

• Phase C – 0,132 kg K2 Konzentrat: Tropfenweise über ca. 10 Minuten in die Mischung A+B einrühren.

• Weitere 30 Minuten rühren.

• Die fertige Lösung Die fertige Lösung mindestens 12 Stunden ohne weiteres Rühren ruhen lassen.

Hinweis: Die Verwendung von 100 % Isopropanol mit weniger als 0,1 % Wassergehalt ist zwingend 

erforderlich. 

Eigenschaft Wert 

Erscheinung Farblos, flüssig 

Dichte Komponente 1 0,88–0,90 g/cm³ 

Dichte Komponente 2 1,00–1,20 g/cm³ 

Flammpunkt Komponente 1 165 °C (geschlossener Tiegel) 

Löslichkeit Komponente 1 Nicht mischbar mit Wasser (hydrolytische 

Zersetzung) 

Löslichkeit Komponente 2 Vollständig wasserlöslich 

VOC-Gehalt Hoch (IPA-basieret 

Haltbarkeit der Flüssigkeit 12 Monate 

Lagerung +5 °C bis +25 °C
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• 1 kg Set (7675-1) 

• 200 kg Fass (7675-200) 

• Komponente 1: Nicht als gefährlich eingestuft gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

 

• Komponente 2: Gefährlich gemäß CLP-Verordnung: 

  - H290: Kann gegenüber Metallen korrosiv sein 

  - H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden 

  - Signalwort: Gefahr 

 

• Persönliche Schutzausrüstung erforderlich: Schutzhandschuhe (Nitril oder Butyl ≥0,7 mm),  

  Schutzbrille, Schutzkleidung 

 

• Für gute Belüftung beim Mischen und Verarbeiten sorgen 

• HS-Codes: 3208 9091 + 2811 1980 

 

• Transport: 

   - Komponente 1: kein Gefahrgut 

   - Komponente 2: UN 2796 (Schwefelsäure), Klasse 8, Verpackungsgruppe II 

 


