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8637 Monuments Stone 

Öl-, wasser- und schmutzabweisende Hochleistungsversiegelung für Stein 
und hochwertige Betonwaren 

Topographisches Hochleistungsimprägniermittel für Stein und hochwertige Betonsteinerzeugnisse, wie 

z.B. Platten- und Pflastersteinsysteme zur Verringerung der allgemeinen Verschmutzungsneigung durch 

Wasser, Lebensmittel und Öle. 

EIGENSCHAFTEN 
• Wasserbasierte Hochleistungsimprägnierung 

• Besonders geeignet für den Langzeitschutz auf Monumenten 

• Hochkonzentriert 

• Langzeitschutz durch chemische Substratbindung 

• Alkalibeständig bis ph-Wert 10-11* 

• Antihaftwirkung 

• Stark öl-, wasser- und schmutzabweisend 

• Alkalibeständig 

• Verringerte Ausblühneigung 

• Minimierung vor Schmutzanhaftungen 

• Reduzierung von Algen- und Mooswachstum 

• Verringert die Wiederanschmutzung 

• Dampfdiffusionsoffen 

• Schnell und klebefrei trocknend 

• Hohe UV-Stabilität 

• Gebrauchsfertige Lösung 

• Unsichtbar 

* Die Versiegelung ist leicht sauer eingestellt (pH-Wert ca. 4), der maximale saure pH-Wert für Kontaktstoffe liegt bei 

ca. 3-4. Unterhalb dieses Wertes ist es wichtig, die Verschmutzung so schnell wie möglich zu entfernen, da die Säure 

sonst das Substrat beschädigt. 

VERBRAUCH & ANWENDUNG 
Vor Gebrauch Sicherheitsdatenblatt (MSDB) beachten. 

Vor einer möglichen Anwendung ist eine Eignungsprüfung unter realistischen Bedingungen 

(Produktionsbedingungen) durchzuführen. Dabei kann die Dosierungsmenge an die Substrateigenschaften 

angepasst werden. 

Die zu behandelnde Oberfläche muss absolut trocken und frei von Verunreinigungen sein. 

Die Verarbeitungstemperatur beträgt +5 bis +30°C. 
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8637 Monument Stone wird unverdünnt aufgetragen. Die Anwendung erfolgt mit Pinsel, Schaumstoffrolle, 

Mikrofasertuch oder im Spritzverfahren. 8637 Monument Stone wird gleichmäßig und dünn auf das Substrat 

aufgetragen, bis die Oberfläche mattfeucht erscheint. Pfützenbildung ist zu vermeiden. Überschüssiges 

Imprägniermittel muss vom Substrat entfernt werden. 

Um die Bildung von Aerosolen zu vermeiden ist der Einsatz des CCM Sprühsystems oder eines Airless-Sprühsystems 

mit einem Betriebsdruck von < 4 bar empfohlen. Die vollständige Funktionsfähigkeit tritt nach 48 Stunden bei 

Raumtemperaturtrocknung ein. Die Tiefentrocknung kann je nach Substrat darüber hinaus variieren. 

Während der Trocknungszeit ist die behandelte Fläche vor Feuchtigkeit oder Verschmutzungen zu schützen. Die 

Angaben des Substratherstellers sind zu beachten. 

7637 Monument Stone wird gebrauchsfertig geliefert und unverdünnt angewendet.  

Die Ergiebigkeit pro Liter beträgt ca. 10-20 m² (anwendungsspezifisch). 

PRODUKTSICHERHEIT 
Informationen über die Einstufung des Produktes im Rahmen der Gefahrenstoffverordnung, Sicherheits-

daten sowie Daten zur Toxikologie und Lagerung können unserem Sicherheitsdatenblatt entnommen 

werden.  

HANDHABUNG & LAGERUNG 
Die Hinweise auf dem zugehörigen Sicherheitsdatenblatt (SDB) sind unbedingt zu beachten. 

7637 Monument Stone sollte an einem trockenen, gut belüfteten und kühlen (20°C) Ort gelagert werden. 

Nur im dicht verschlossenen Originalbehälter aufbewahren/lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung 

schützen. Bei sachgemäßer Lagerung beträgt die Mindesthaltbarkeit 12 Monate ab Herstellungsdatum. 

TECHNISCHE DATEN 
Form:  hellgelbe Flüssigkeit 

Dicht:  ca. 1,0 g/cm³ 

Geruch: charakteristisch 

pH-Wert: ca. 5 

Haltbarkeit:  12 Monate bei 20 °C 

 

 

 
Wichtiger Hinweis 

Unsere Ausführungen entsprechen unseren heutigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Wir geben sie jedoch ohne Verbindlichkeit 

weiter, auch in Bezug auf bestehende Schutzrechte Dritter. Insbesondere ist hiermit eine Eigenschaftszusicherung im rechtlichen 

Sinne nicht verbunden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und betriebliche Weiterentwicklung bleiben 

vorbehalten. Der Abnehmer ist von sorgfältiger Eigenschaftsprüfung nicht entbunden. Die Erwähnung von Handelsnamen anderer 

Unternehmen ist keine Empfehlung und schließt die Verwendung gleichartiger Produkte nicht aus. Selbstverständlich gewähren 

wir die Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen. 

Die Produkte sind anwendungsfertig und dürfen nicht mit anderen Substanzen oder Chargen vermischt werden. 

CCM GmbH rät von einem Abfüllen in Aerosol-Gebinde ab. 


