
 

• Hervorragender Glanz bei nur  
 leichtem Polieren
•  Außergewöhnlich leicht aufzutragen, 
 für ein Auto benötigt man nur ca.  
 10 Minuten
•  Kann sofort nach der Autowäsche  
 aufgetragen werden, auch auf  
	 feuchte	Oberflächen
• Verbrauch ca. 100 ml pro Auto
•  Hält ca. 6 Monate

Auto, Boot, Camper &  
Flugzeug Versiegelung

Einfach und schnell anzuwenden, wasserbasiert

Art. Nr. 8654-250DE

8654 Quick Gloss	ist	ein	hochinnovatives	Pflegeprodukt,	das	für	
die	Veredelung	von	glatten	Oberflächen	wie	z.	B.	Auto-	&	Boot-
Lackierungen	und	Kunststoffen	entwickelt	wurde.
•		Erzeugt	eine	ultradünne	Schicht	auf	der	Oberfläche	 
 (dünner als eine Wachsschicht)
•		Oberfläche	erhält	stark	verbesserte	Hydrophobie	 
 (Wasserabweisung)
•		Sehr	guter	“Easy-to-clean”-Effekt	(leicht	zu	reinigen),	 
	 z.	B.	von	Verunreinigungen,	die	durch	Insekten,	Vogelkot,	 
	 Abgasschadstoffen	u.a.	erzeugt	werden
•  Erzeugt höhere Farbintensität
•  Wasserbasiert
•  Lösemittelfrei
•  Geruchlos
•		Erzeugt	eine	seidig	glatte	Oberfläche	mit	sehr	guter	Haptik
•		Nicht	auf	Silikonbasis
•		Viel	stabiler	als	Wachse	oder	Silikonölbasierte	Produkte
•		UV-resistent
•  Ungiftig
•  Unbrennbar
•		VOC	frei	(kein	Gefahrgut)
•		Funktioniert	in	wenigen	Minuten

Vorreinigung:  
Untergrund	gründlich	vorreinigen,	eine	Standard-Autowäsche	ist	
ausreichend.	Reste	von	vorherigen	Polituren	oder	Wachsen	können	
zu	schlechteren	Ergebnissen	führen,	bzw.	die	Haltbarkeit	verkürzen.

Versiegelung:  
8654 Quick Gloss unverdünnt anwenden. Versiegelung auf ein 
fusselfreien	Tuch	sprühen	und	die	Oberfläche	damit	einreiben.	Für	
ein Auto werden ca. 100ml benötigt. Ein Hub aus der Flasche ist  
ca. 0.2ml. Sie benötigen also ca. 500 Sprühstöße für einen norma-
len	PKW,	mit	dieser	250ml	Flaschen	können	Sie	ca.	20m²	versie-
geln. Überschuss mit Wasser entfernen oder mit einem weichen 
trockenen	Tuch	abreiben.	Die	Versiegelung	ist	sofort	wirksam.
Anmerkung:	Wenn	das	Produkt	zu	schnell	trocknet	oder	die	
Beschichtung	zu	stark	aufgetragen	wird,	können	„weiße	Streifen“	
sichtbar	werden.	Tragen	Sie	dann	die	Beschichtung	an	dieser	Stelle	
nochmals auf und polieren Sie nach.
Ungeöffnet	haltbar	24	Monate.	Vor	direkter	Sonneneinstrahlung	
schützen.
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