
Glas & Keramik
Diese Beschichtung ist ähnlich wie unsere Standard Liquid Glass Glas- und Keramik Beschichtung, 
aber mit einer wesentlich längerer Haltbarkeit.

Kurzmerkmale

Anwendungs-
temperatur

m² pro Liter
Haltbarkeit der
Beschichtung

Haltbarkeit der
Flüssigkeit

Lagertemperatur Aushärtezeit

-25°C - +80°C,
auch bei Sonnenschein

bis zu 200m²
2-10 Jahre,

ausgenommen Autoglas
5-10 Jahre,

ausgenommen Autoglas
-10°C - +40°C

12 Stunden bei 20°C 
(Oberfl äche benutzbar 

nach einer Stunde)

Eigenschaften

EigenschaftenBeispiele für den Einsatz von ALGT© Glas & Keramik:
   250ml Pumpspray, Art. Nr. 600-250

1.000ml Flasche,  Art. Nr. 600-1
5.000ml Kanister,  Art. Nr. 600-5

• klare, farblose Flüssigkeit, unsichtbare und unfühlbare Oberfl ächen-
modifi zierung

• leicht anzuwenden und zu erneuern
• hervorragend geeignet zur wasser-, öl- und schmutzabweisenden 

Behandlung von Glas & Keramikfl ächen im Außen- und Innenbereich
• beständig gegen Frost, extreme Hitze, UV-Strahlung, Salzwasser und 

salzhaltige Luft, Mineralien aus hartem Wasser und Laugen.
• Algen und Vogelkot können nicht mehr fest anhaften
• Wasserfl ecken entstehen nicht mehr
• es werden keine chemischen Reinigungsmittel mehr benötigt, weil 

Verschmutzungen nicht mehr an der Oberfl äche anhaften
• “Easy-to-Clean”-Effekt, Oberfl ächen bleiben wesentlich länger sauber, 

• was die Reinigungszyklen verlängert und die Kosten, Zeit und Energie 
für Reinigung und Pfl ege erheblich reduziert

• schützt Fenster vor irreparabler Korrosion, Abnutzung und Schäden 
durch Salz

• es entsteht ein Selbstreinigungseffekt auf senkrechten Glasfl ächen in 
Verbindung mit starkem Regen

• reduziert das Wachstum von Mikroorganismen und Bakterien und 
verbessert somit die Hygiene

• verringert die Oberfl ächenreibung erheblich
• Wirksamkeit der Beschichtung 3-10 Jahre unter den meisten Umge-

bungsbedingungen
• außergewöhnlich lange Haltbarkeit der Flüssigkeit (über 5 Jahre)

• Gebäude, z.B. Glasfassaden & Eingangstüren
• Float/Flachglas
• Autoglas / Windschutzscheiben (verbessert die Sicht bei Regen erhe-

blich), Haltbarkeit max. 6 Monate (bedingt durch Abrassion 
durch die Scheibenwischer)

• Sanitärkeramik (WCs, Bidets, keramische Badewannen, Duschen, 
Waschbecken, Spiegel)

• Fensterglas, Türen, Oberlichter, Lamellenfenster, Glasdächer, Balus-
traden

• Küchen
• alle Arten von Keramik-Fliesen
• Schwimmbäder
• Glasbehandlung von Solar-/Photovoltaik-Anlagen 

(Erhöhung der Effektivität)  
• Antihaft-Beschichtung von Keramik und Emaille
• Wintergärten
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further information


