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640 Permanent Protect 

ALLGEMEINE PRODUKTBESCHREIBUNG 
640 Permanent Protect ist eine transparente, hochleistungsfähige Keramik-Beschichtung für glatte 

Ober-flächen wie Glas, Metall, Kunststoff und lackierte Materialien. Sie erzeugt eine ultradünne, 

unsichtbare Schutzschicht mit ausgezeichneter mechanischer, chemischer und thermischer 

Beständigkeit. 

Die Beschichtung wirkt hydrophob, oleophob, kratzfest und UV-stabil und eignet sich ideal für 

Anwendungen im Fahrzeug-, Industrie-, Haushalts- und Lebensmittelbereich. 

Anwendungsbereiche 

• Fahrzeugoberflächen (Autolacke, Felgen, Scheinwerfer, Zierleisten) 

• Metallische Oberflächen (Edelstahl, Aluminium, Chrom, Werkzeugstahl) 

• Kunststoffbauteile (glatte Kunststoffe, z. B. PC, PMMA, ABS, PET) 

• Laborgeräte, Maschinengehäuse, Industrieteile 

• Glas- und Keramikprodukte mit Lebensmittelkontakt (nach Migrationstest zugelassen) 

• Anti-Graffiti-Beschichtungen auf nicht-porösen Oberflächen 

• Langlebige Schutzschichten im Marinebereich 

EIGENSCHAFTEN  
• Extrem harte Oberfläche: bis 9H (Martens-/Vickers-Härte getestet) 

• Hydrophobe und oleophobe Wirkung – Wasser, Öl, Schmutz perlen ab 

• Easy-to-clean-Effekt – reduzierte Reinigungsfrequenz 

• Sehr hohe Kratz- und Abriebbeständigkeit 

• Temperaturstabil bis 600 °C (kurzzeitig 700 °C) 

• UV-beständig und witterungsresistent 

• Lebensmittelecht – migrationsgeprüft 

• Beständig gegen Haushaltschemikalien, Reiniger und Lösungsmittel 

• Transparent, glanzverstärkend, ohne sichtbare Veränderung der Oberfläche 

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN & CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN 

Eigenschaft Wert 

Basis Organosilane / Siloxane in Lösungsmittel 

VOC-Gehalt ca. 92 % 

Wirkstoffgehalt ca. 92 % 

Flammpunkt ca. 11 °C (offener Tiegel, DIN EN ISO 3679) 
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Schichtdicke 1–10 µm (je nach Anwendung) 

Dichte ca. 0,92 g/cm³ 

ph-Wert neutral (wasserfrei) 

Geruch lösungsmittelartig 

Farbe Farblos bis leicht gelblich 

Verbrauch ca. 5–10 ml/m² (= bis zu 200m² pro Liter) 

Temperaturbeständigkeit bis 600 °C dauerhaft, 700 °C kurzzeitig 

Haltbarkeit der Flüssigkeit 12 Monate (ungeöffnet, unter geeigneten Lagerbedingungen) 

Lagerung 5 °C bis +25 °C 

Haltbarkeit der Versiegelung 2–5 Jahre im Außenbereich, bei Innenanwendung deutlich länger 

PFAS-INFORMATION 
640 enthält keine PFOA oder PFOS. 

Der Fluorgehalt liegt unterhalb der gesetzlichen Grenzwerte gemäß EU-Verordnung 2024/2462. Die 

eingesetzten fluorierten Additive dienen ausschließlich der Optimierung der Schmutz- und Öl-

Abweisung. Sie sind fest in die ausgehärtete Beschichtung eingebunden und migrieren nicht. 

ANWENDUNG & VERARBEITUNG 
Allgemein 

• Oberfläche gründlich reinigen und entfetten (z. B. mit Isopropanol ≥ 70 %, Ethylacetat oder 

Testbenzin) 

• Oberfläche muss vollständig trocken, staub- und fettfrei sein 

• Verarbeitungstemperatur: 15–30 °C, relative Luftfeuchtigkeit: 40–80 % 

• Direkte Sonneneinstrahlung, Wind oder Feuchtigkeitseinfluss vermeiden 

• Nach Applikation mindestens 24 h vor Wasserkontakt schützen, vollständige  

• Aushärtung nach 7–10 Tagen 

Applikation per Wischen (empfohlenes Verfahren) 

• Einige Tropfen (ca. 5–10 ml/m²) auf ein sauberes, fusselfreies Mikrofasertuch geben 

• Gleichmäßig mit leichtem Druck in linearen Bewegungen auftragen 

• Nach 1–2 Minuten mit einem weichen Tuch (z. B. Peach Skin) sanft polieren, um Überschüsse zu 

entfernen 

• Nicht mehrfach auftragen – ein gleichmäßiger Auftrag genügt 

• Nur bei optischen Fehlern (z. B. High Spots) vorsichtig nachkorrigieren 

Applikation per Sprühen (für industrielle Serienanwendung) 
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• Düsengröße: 0,8–1,0 mm / Druck: 0,6–1,0 bar / Abstand: 15–25 cm 

• Gleichmäßiger, dünner Sprühauftrag – kein Nachpolieren erforderlich 

• Schichtdicke (trocken): ca. 2–10 µm 

• Optional: Rotationsglocke (30.000 rpm, 2 bar, 0,2–0,4 m/s, 50–150 ml/min) 

REINIGUNG & PFLEGE 
Aggressive Reiniger sind nicht mehr erforderlich. Oberflächen lassen sich einfach mit einem mildem 

Reiniger (z. B. dem CCM Bio-Reiniger Biosativa®) säubern. Keine abrasiven Schwämme verwenden. 

Regelmäßige Pflege verlängert die Lebensdauer. 

QUALITÄTSSTANDARDS - TESTS 
• Härteprüfung: Martens-Härte bis 3831 N/mm², Vickers-Härte bis 884 HV 

• Festigkeitssteigerung Floatglas: Biegezugfestigkeit von 121 MPa auf 187 MPa erhöht 

• Migrationstest nach EN 1186 und DIN 10531: alle Grenzwerte eingehalten 

• Lebensmittelecht gemäß (EG) 1935/2004, LFGB, FDA 

• Chemikalienbeständigkeit: Ethanol, Essigsäure, isooktan, Ketchup, Kaffee, Rotwein, Öl u. v. m. 

• UV- und Witterungsbeständigkeit (ISO 16474-2) 

• Oberflächenhärte verbessert, keine optische Veränderung 

VERPACKUNGSEINHEITEN & VARIANTEN 
• 50 ml Flasche  (640-50) 

• 100 ml Flasche  (640-100) 

• 500 ml Flasche  (646-500) 

SICHERHEIT & TRANSPORT 
• Gefahrgut: UN 2924, Klasse 3 (8), Verpackungsgruppe III 

• Gefahrenhinweise: H226, H314, EUH066 

• Persönliche Schutzausrüstung erforderlich (Handschuhe, Schutzbrille, Atemschutz bei Sprühauftrag) 

• Lagerung: dicht verschlossen, trocken, kühl (5–25 °C) 

• Haltbarkeit: 12 Monate (ungeöffnet) 

HS Code 3208 9091 
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