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687 Carpet Protect 

PROFI-VERSIEGELUNG FÜR TEPPICHE & WOHNTEXTILIEN 

ALLGEMEINE PRODUKTBESCHREIBUNG 
687 Carpet Protect basiert auf der CCM „Universalversiegelung 697“, wurde jedoch speziell auf 

Teppiche und Wohntextilien angepasst, bei denen eine kürzere Haltbarkeit akzeptiert wird, jedoch  

der Preis pro m² eine zentrale Rolle spielt. 

Die Versiegelung ist eine wässrige, bei Raumtemperatur aushärtende Imprägnierung für Textilien 

(PES, Baumwolle, PA und Mischungen), die hydrophobe (wasserabweisende) und oleophobe 

(ölabweisende) Eigenschaften aufweist. 

Das Eindringen von Wasser, Schmutz, Kaffee, Cola, Ketchup, Rotwein u.v.m. wird deutlich reduziert. 

Darüber hinaus wird das Eindringen von Speisefett, Öl und trockenen Verschmutzungen in die 

Faserstruktur reduziert, wodurch sich die meisten Verschmutzungen leicht entfernen lassen. 

Die Formulierung basiert auf organofunktionellen Silanen, ist nanopartikelfrei, atmungsaktiv und 

vollständig wasserbasiert. 

ANWENDUNG & VERDÜNNUNG 
Empfohlen wird das Tragen von Nitril- oder Butylhandschuhe mit einer Mindestdicke von ≥ 0,7 mm und 

einer geprüften Durchbruchszeit von > 480 Minuten. 

Vor Gebrauch das Konzentrat gut aufschütteln oder aufrühren und 1:25 mit demineralisiertem Wasser 

verdünnen.  

Applikationsmethode: Sprühauftrag  

Tragen Sie das Material so auf, dass sich ein gleichmäßiger, dünner Nassfilm auf der Oberfläche bildet. 

Tropfenbildung vermeiden. Ggf. überschüssige Flüssigkeit mit einem Tuch verteilen. 

Trocknung mindestens 12 Stunden bei Raumtemperatur, bei niedrigen Temperaturen (z. B. 10 °C) bis zu 

24 Stunden. 

Die Ergiebigkeit beträgt bis zu 40 m²/Liter – abhängig von Struktur und Saugfähigkeit des Untergrunds. 

Stark saugende Materialien wie Teppiche benötigen deutlich mehr Produkt als feine Gewebe wie z. B. 

Seide. 

Die Versiegelung wirkt als temporärer Schutzfilm – Verschmutzungen sollten innerhalb von 2–3 Minuten 

entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden. 
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PFAS-INFORMATION 
Enthält PFAS. 

PRODUKTSPEZIFIKATION & CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN 

Eigenschaft Wert 

Basis SiO₂/Fluorpolymer mit antimikrobiellem Wirkstoff in Wasser 

VOC-Gehalt VOC-frei 

Wirkstoffgehalt ca. 1% 

Flammpunkt > 93 °C 

Schichtdicke ca. 20-200 nm 

Dichte 1,0 g/cm³ 

pH-Wert 3-4 

Geruch charakteristisch 

Farbe weiß, transluzent 

Wasserlöslichkeit vollständig mischbar 

Viskosität (20° C) < 10 mPa·s 

Verbrauch ca. 25 ml / m² (= bis zu 40 m² pro Liter, je nach Saugfähigkeit  

der zu versiegelnden Fläche) 

Haltbarkeit der Flüssigkeit 6-12 Monate, gemischte Fertiglösung 7 Tage 

Lagerung +5 °C bis +25 °C, trocken, lichtgeschützt, frostfrei 

Haltbarkeit der Versiegelung 2-5 Jahre im Außenbereich, bei Innenanwendung deutlich verlängert 

TRANSPORT 
697 ist nicht als Gefahrstoff eingestuft (gemäß CLP-Verordnung) und kein Gefahrgut im Sinne der 

Transportvorschriften (ADR/IMDG/IATA). Keine Kennzeichnungspflicht. 

HS Code: 3809 9100 

Nicht kennzeichnungspflichtig gemäß GHS - kein Gefahrgut gemäß Transportvorschriften. 

Wassergefährdungsklasse: 1 (schwach wassergefährdend gemäß deutschem Wasserhaushaltsgesetz). 

VERPACKUNGSEINHEITEN 
• 1 Liter Flasche (687-1) 

• 5 Liter Kanister (687-5) 

• 30 Liter Kanister (687-20) 


